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ANTIFURTI › AJAX › ACCESSORI

Euro 107,97

AJAX Sirena wireless da esterno con pannello
StreetSiren DoubleDeck NERO 38181

Codice: 38181

Marchio:

Descrizione
Sirena wireless da esterno con pannello frontale personalizzabile Nota i Brandplates sono venduti separatamente

Classificazione

Dispositivo di allarme con indicatori LED  sirena esterna 

Tipo di sirena

Wireless

Installazione

Esterni interni

Compatibilità

Funziona solamente con tutti gli hub  e i ripetitori del segnale radio Ajax

Tipo di notifiche

Acustiche luminose

Volume del suono

Regolabile  85 113 dB a una distanza di 1 m

Durata allarme



Regolabile  3 sec 3 min

Indicazione di stato inserito disinserito

Disponibile

Alimentazione

Batteria  Quattro batterie CR123A  3 V
Alimentazione di rete  DC 12 V 20  percento

Durata della batteria

Fino a 5 anni

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l unità centrale  fino a 1 500 m in spazi aperti
Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio 
866 0   866 5 MHz
868 0   868 6 MHz
868 7   869 2 MHz
905 0   926 5 MHz
915 85   926 5 MHz
921 0   922 0 MHz
 

Potenza di uscita RF autoregolante  fino a 20 mW
Crittografia a blocchi basata sull algoritmo AES
Periodo di polling del dispositivo  12 300 s

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da  meno 25 С a più 50 С

Umidità massima ammissibile

Fino al 95  percento

Classe di protezione dell ingresso

IP54

Sistemi anti meno manomissione

Prevenzione della contraffazione
Rilevamento inibizioni
Resistente alle manomissioni

Configurazione e test da remoto

Disponibile

Dimensioni

200   200   51 mm

Peso

528 g



Colore

Bianco  nero

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita  Le batterie non sono coperte da garanzia 

Set completo

StreetSiren DoubleDeck
Pannello di montaggio SmartBracket
4 batterie CR123A  pre meno installate 
Set per l installazione
Guida per l utente

Gli istituti di vigilanza o gli installatori possono stampare il loro logo e le informazioni di contatto sul pannello frontale di una
sirena da esterno. Situata presso l'edificio, servirà come ulteriore canale di marketing che raggiunge nuovi clienti: vicini e
visitatori.
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